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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisany
PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016, z pdzn. zm.), zgodnie z art.34 ust. 3d pkt3 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania dzialki i projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy
inwestycji:

PRZEBUDOWA BUDYNKOW PRZY UL. MORSKIEJ 74-78 W DARLOWIE

na dz. nr 58/2 w obr. 10 w gm. Darlowo

Inwestor:

Powiat Stawienski, ul. Sempotowskiej 2A, 76-100 Stawno

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27
kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorgcznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.
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mgr inz. bud. Kamil Kostrzewa
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji

1.1.Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane polegajace na przebudowie budynkow
zamieszkania zbiorowego z czeScig administracyjno-biurowg. Budynki zlokalizowane sg w
Dartowie przy ul. Morskiej 74-78, dziatka nr 58/2, obr. ew. 10. Nie projektuje si¢ nowych

przytaczy. Nie zmienia si¢ zagospodarowania dziatki.

Podstawa opracowania:
e Umowa na opracowanie projektu budowlanego
e Uzgodnienia i wytyczne od Inwestora
e Mapa do celow projektowych w skali 1:500
e  Wypis i wyrys z MPZP

e Przepisy techniczno-budowlane oraz normy budowlane
1.2.Charakterystyczne parametry inwestycji

Parametry techniczne obiektu — stan projektowany:

Powierzchnia zabudowy - nie zmienia sig.
Wysoko$¢ budynku — nie zmienia sig.
Kubatura brutto- nie zmienia sie.
Powierzchnie liczono wg PN- ISO 9836:1997

1.3.Lokalizacja

Dziatka nr 58/2 obr. 10 potozona jest na terenie oznaczonym w planie zagospodarowania
przestrzennego Miasta Dartowo jako teren zabudowy obiektami zamieszkania zbiorczego z
ustugami - 26MZ,U. Dzialka jest nieruchomos$cia zabudowang. Dziatki w sasiedztwie sg

zabudowane.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Istniejgce zagospodarowanie nie ulegnie zmianie.



3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Nie projektuje si¢ zmian.
3.1.Instalacje i urzadzenia wodociagowe

Instalacja wewnetrzna inwestora przytgczona jest do sieci gminnej. Woda wykorzystywana
jest do celow uzytkowych.

3.2.Instalacje i urzadzenia kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja jest podtgczona do sieci gminnej.

3.3.Instalacje i urzadzenia kanalizacji deszczowej

Odprowadzanie wod deszczowych do istniejacej kanalizacji, z drog i parkingdw po terenie

wiasnym. Nie projektuje si¢ zmian.
3.4.Instalacje i urzadzenia energetyczne

Budynek podtaczony do sieci elektroenergetycznej. Nie projektuje si¢ zmian.
3.5.Drogi pozarowe

Budynek ma dostep do drogi pozarowej, ktorg jest ul. Morska i Sportowa.
3.6.Sieci i urzadzenia przeciwpozarowe

Warunki ochrony ppoz. zgodnie z czeScig opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

budynku.

4. Zestawienie powierzchni — bilans terenu inwestycji

4.1.Parametry techniczne obiektu — stan projektowany:

Budynek bedzie posadowiony w calo$ci na terenie 26MZ,U.
Powierzchnia dziatki ok 3382 m2

Powierzchnia zabudowy - nie wprowadza si¢ zmian.

Powierzchnia utwardzona wyniesie — nie wprowadza si¢ zmian.
Powierzchnia biologicznie czynna wyniesie — nie wprowadza si¢ zmian.

Wskaznik intensywnosci zabudowy wyniesie - nie wprowadza si¢ zmian.



4.2 .Pozostale dane techniczne:

Nie projektuje si¢ zmian w: wysokosci budynku, iloéci kondygnacji, kacie dachu, uktadzie

pomieszczen.
4.5.Uksztaltowanie terenu:

Nie projektuje si¢ zmian.

5. Informacje o wpisie do ewidencji zabytkow

Budynek 1 teren nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej

Budynek poza obszarem eksploatacji gorniczej.

7. Odpady stale.

7.1.Etap budowy

Prace budowlane podczas prowadzonej projektowanej inwestycji zwigzane beda z budowa, a
wigc powstawaniem gruzu 1 innych odpadow, ktére nie s3 zaliczane do odpadow
niebezpiecznych. Powstale odpady powinny by¢ segregowane u Zrddta i w miar¢ mozliwos$ci

systematycznie wywozone przez Inwestora przez wyspecjalizowane stuzby.
7.2.Etap eksploatacji

W trakcie eksploatacji obiektu bgda wytwarzane jedynie odpady socjalno-bytowe.
Przewidziano istniejace miejsce ich skladowania z mozliwo$cig ich segregacji poprzez
zastosowanie pojemnikéw na rozne typy odpadow. Odbior 1 wywdz przez wyspecjalizowane

jednostki oczyszczania na podstawie zawartych umow.

8. Halas i drgania

Zrédlami hatasu podczas budowy beda maszyny, sprzet oraz urzadzenia: betoniarka,
elektronarzedzia, samochody dostarczajagce materiat. Nie stwierdza si¢ przekroczen
dopuszczalnego poziomu hatasu w porze dziennej. W porze nocnej nie bedg prowadzone zadne

roboty budowlane.



Uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem nie spowoduje przekroczenia norm hatasu w
porze dziennej i nocnej. Wyposazenie instalacyjne i techniczne obiektu nie generuje hatasu ani

drgan, ktore przekracza¢ beda dopuszczalne normy.

9. Pozostale dane wynikajace ze specyfikacji obiektu budowlanego

9.1.Zielen

Bez zmian. Charakter budynku nie ma negatywnego wplywu na istniejacg zielen, glebe,

powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i podziemne.
9.2.Sposéb postepowania z masami ziemnymi
Nie projektuje si¢ wykopow.
9.3.Program uzytkowy obiektu

Podstawowg funkcja dla projektowanego lokalu bedzie funkcja mieszkaniowa na pobyt staty
ludzi.

9.4.0grodzenie terenu

Teren inwestycji jest ogrodzony.

10. Odleglos¢ od budynkow sasiednich

Bez zmian. Budynek znajduje si¢ w odlegltosci 5,20m od najblizszej zabudowy wielorodzinnej.

11. Obszar oddzialywania obiektu

Wyznaczenia obszaru oddzialywania przedsigwzigcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Analize obszaru oddziatywania obiektu przeprowadzono na podstawie nizej wymienionych
aktow prawnych:

Analiza przepisow stosowanych przy okreslaniu obszaru oddzialywania obiektu

Lp.|Przepisy Przepis / ograniczenia

1. |Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 5 ust. 1 — projektowany obiekt niedoprowadzi



(Dz. U. 22016 1. poz. 290 z p6zn. zmianami)

do ograniczenia pobliskich terenow w zakresie
zapewnienia im wskazanych w tym przepisie
wymagan ogolnych

.| Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku
(Dz. U. 22007 r. Nr 120, poz. 826 z pozn.
zmianami)

Okreslenie dopuszczalnych poziomow
hatasu w zalezno$ci od rodzaju zabudowy
- inwestycja nie powoduje przekroczenia

dopuszczalnych poziomoéw hatasu

.| Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1446)

Ograniczenia dotyczace zabudowy w
otoczeniu zabytkow ( art. 9, art. 16, art. 17, art. 19)
— brak ograniczen

.|Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

§ 21 ust. 2 — W projekcie zawarta jest informacja
Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

.| Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2015t. poz. 199 z p6zn.
zmianami) lub Decyzja o0 warunkach zabudowy

Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

.|Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 z 2002r. poz. 690 z

poOzniejszymi zmianami)

Usytuowanie budynku z uwagi na przestanianie i
Zacienienie (§13; §60) - spelnione

Miejsca postojowe (§18; §19) - spetnione

Miejsca gromadzenia odpadow statych (§23) -
spetnione

Studnie i zbiorniki bezodptywowe (§31, §36, §38) —
hie dotyczy

Zielen i urzadzenia rekreacyjne (§40 ) — bez zmian
Bezpieczenstwo pozarowe (§271, §272, §273) -
spetnione

Usytuowanie budynku na dziatce budowlanej w
stosunku do granic tej dziatki (§12)

- zgodne, bez zmian

Projekt zaktada jedynie przebudowe budynku w celu jego dostosowania do wymagan

przeciwpozarowych. Wobec powyzszego obszar oddziatywania obiektu pozostaje bez

zZmian i zawiera si¢ na dzialce, na ktorej przewidziana jest budowa.
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1. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa budynkéw zamieszkania zbiorowego
Z czescig administracyjno-biurows. Budynki zlokalizowane sg w Dartowie przy ul. Morskiej

74-78, dziatka nr 58/2, obr. ew. 10. Kategoria obiektu- XI.

1.2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Nie projektuje si¢ zmian. Budynek petni i petni¢ bedzie funkcj¢ domu dziecka z czg$cia

administracyjng.

1.3.  Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym
jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajacy charakterystyczne wyroby
wykonczeniowej kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do
warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organow, o ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2
ustawy PB lub ustalen MPZP, WZ albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

Bez zmian.

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegolnosci:

Parametry techniczne obiektu — stan projektowany:

Powierzchnia zabudowy — bez zmian

Powierzchnia uzytkowa budynku - bez zmian

Wysokos¢ budynku wynosi — bez zmian

Wysokosci liczono od najnizej potozonego wejscia do budynku.
Obiekt posiada cztery kondygnacje w tym podpiwniczenie.
Kubatura brutto - bez zmian.

Wielko$¢ powierzchni uzytkowych obliczono zgodnie z normg PN-ISO 9836:1997
Wiasciwosci  uzytkowe w budownictwie - Okre§lanie 1 obliczanie wskaznikow

powierzchniowych i kubaturowych.

1.5. Kategoria geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

Nie zmienia si¢ pierwotnego posadowienia budynku.



1.6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku- liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych

W budynku wydzielono dwie jednostki administracyjne tzn. dom dziecka nrl, dom dziecka
nr2.

1.7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b
niepelnosprawnych, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob
niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r., w
tym osoby starsze

Nie dotyczy.

1.8.  Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektéw
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepelnosprawne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb

niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r., w
tym osoby starsze

Nie dotyczy.

1.9. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize
technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodel
odnawialnych, kogeneracje¢, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w
szczego6lnosci gdy opiera si¢ calkowicie lub czeSciowo na energii z
odnawialnych Zrodel energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20

lutego 2015 r. o odnawialnych zrdédlach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284,
568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepla, okreslajaca:

Nie projektuje si¢ zmian.
1.10. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe
Nie projektuje si¢ zmian.

1.10.1 Roboty ziemne

Nie beda wykonywane

1.10.2 Fundamenty

Nie zmienia si¢ pierwotnego posadowienia budynku.

1.10.3 Posadzka na gruncie



Nie projektuje si¢ zmian.
1.10.4 Sciany zewnetrzne
Nie projektuje si¢ zmian.
1.10.5 Sciany wewnetrzne dzialowe

Projektuje si¢ §ciany wewngtrzne po rozbidrce drzwi o odpornosci ogniowej min. REI60.

1.10.6 Nadproza okienne i drzwiowe

W projektowanych otworach zastosowac nadproza prefabrykowane z profili w systemie REI60.

1.10.7 Konstrukcja dachu
Zastosowano wymiany w konstrukcji dachu w celu osadzenia klap oddymiajacych.
1.10.8 Kominy i wentylacje
Nie projektuje si¢ zmian.
1.10.9 lzolacje
Nie projektuje si¢ zmian.
1.10.10 Rozwiazania materialowe elewacji
Nie zmienia si¢ elewacji.

1.11. Wprowadzone zmiany

W projektowanej przebudowie dostosowano placowki do obowigzujacych przepiséw ppoz. W
drzwiach niespelniajacych wymagan pozwalajacych na bezpieczng ewakuacjg¢ zainstalowano
samozamykacze, wymieniono drzwi na drzwi o wytrzymatosci ogniowej EIS30. Projektuje si¢
wymian¢ na $cianach oraz podtogach drogi ewakuacyjnej materiatdéw tatwopalnych na
Spetniajace wymagania ppoz. oraz zwigkszenie o§wietlania na 1 godzing dziatania o mocy 5Ix,.

hydranty, systemy oddymiania.

1.12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

1.13. Podstawa opracowania



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r w sprawie prze-
ciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych 1
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015

r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpoza-

rowej (dz. u. z dnia 14 grudnia 2015 r.).

12.1. Kategoria zagrozenia ludzi,

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania caty budynek zaliczono do ZL- 11 kategorii

zagrozenia ludzi, zadne z pomieszczen nie jest przeznaczone dla ponad 50 os6b.

12.2. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji

Cze$ci budynkoéw zroznicowane ze wzgledu na wysokos¢ kwalifikujg si¢ tacznie
do grupy obiektow S$redniowysokich ,,SW" - wysoko$¢ maksymalna 15,85m.
Wysokos¢ czesci nizszej wynosi 9,36m. Wysokosci czesci budynku zaznaczono na
rzucie zagospodarowania terenu ponizej.

Obiekt przeznaczony jako budynek zamieszkania zbiorowego (dom dziecka)
zaliczony do ZL-II kategorii zagrozenia ludzi z pomieszczeniami ZL-III (czgé¢
administracyjno-biurowa) i ZL-IV (mieszkanie dla pracownikéw). Wymogi ppoz. dla
catego budynku, jak dla ZL-II w zwigzku z brakiem podziatu budynku na strefy
pozarowe.

Obiekt zostal zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL-II z nast¢pujacych
powodow:

1. W placéwcee opiekunczo - wychowawczej przebywaja dzieci ponizej 6 roku zy-
cia, pomimo tego, ze przeznaczona jest do przebywania dzieci powyzej 10 roku zycia. Dzieci
w wieku do lat s3 dzieémi w wieku przedszkolnym, a wiec zgodnie z definicja ,,ZL-11" 0
ograniczonej zdolnos$ci poruszania si¢. Dzieci ponizej 6 roku zycia trafiajg do placowki w
wyjatkowych przypadkach, szczeg6lnie, gdy przemawia za tym stan ich zdrowia lub jesli w
placowce przebywa ich rodzefnstwo oraz w trybie interwencyjnym dzieci w sytuacjach wy-
magajgcych natychmiastowego sprawowania opieki i wychowania. W opisywanej placéwce

czgsto zdarza si¢ przebywanie dzieci ponizej 6 roku Zycia.



2. W placowce opiekunczo-wychowawczej typu specjalistyczno- terapeutycz-
nego, jaka jest analizowana placoéwka przebywaja dzieci legitymujace si¢ orzeczeniem o nie-
petnosprawnosci lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepetnospraw-

nosci - w zwigzku, z czym sg osobami o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢ (ZL-I1).

3. W placowce przebywaja dzieci, u ktérych zdiagnozowano zaburzenia zachowa-
nia i emocji, leczone psychiatrycznie, co wigze si¢ czesto z niekontrolowanymi zachowa-
niami i atakami agresji, ktére moga pod wplywem emocji zwigzanych z ewakuacja np. w
porze nocnej spowodowaé wicksze problemy niz w przypadku ewakuacji oséb niepetno-
sprawnych w zakresie poruszania si¢.

W zwigzku z powyzszym po dokonaniu pelnej analizy w oparciu o szczegdélowe dane
uzyskane od Pani Dyrektor Domu Dziecka zdecydowano, ze obiekt nalezy zakwalifikowaé
pod katem ewentualnej ewakuacji, jako obiekt dla 0séb o ograniczonej zdolnos$ci

poruszania si¢ (ZL-II). W zwiazku z tym obiekt zakwalifikowano jak powyze;.

12.3.0dleglosci od obiektow sasiednich

Budynek w zabudowie $rédmiejskiej. Z dwoch stron graniczy z dziatkami drogowymi,
tj. od zachodu z ul. Morska od pétnocy z ul. Sportowa. Od strony ul. Sportowej budynek stoi
na granicy dziatki $ciang z oknami. Sasiednia dziatka jest dzialka drogowa na ktorej nic nie
zostanie wybudowane oraz, od ktdrej nie normuje si¢ odleglosci. Najblizszy budynek od tej
strony znajduje si¢ w odleglosci ok. 28m. Od strony wschodniej zlokalizowano podwoérze z
boiskami dla dzieci. Od strony potudniowej budynek zlokalizowany w odlegtosci 4,6m od
budynku przy ul. Morskiej 72. Analizowany budynek posiada od tej strony okna na
kondygnacji I pigtra. Odlegtos$¢ pomiedzy tymi budynkami jest zaszto$cig budowlang i
wynika z warunkow zabudowy, ktore obowigzywaly dla czasu budowania tych budynkéw.

Analizowany budynek stoi na granicy dziatki §ciang, ktora nie jest Sciang oddzielenia

ppoz.

12.4. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornos$ci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Wymagana Klasa odpornosci pozarowej dla budynku sredniowysokiego - (SW)
kategorii ZL-Il wynosi - ,,B" zgodnie z par. 212 ust. 2 przepisu [2.2.21.
Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO), a w zakresie klasy

odpornosci ogniowej spetnia¢ powinny co najmniej naste¢pujace wymagania:



Element konstrukcyjny

Materiat / technologia

Wymagana Klasa odpornosci ogniowej

gléwna konstrukcja cegla/ murowany R120

nosna

$ciana zewnetrzna cegla/ murowany El 60

$ciana wewnetrzna cegla/ murowany E130

strop ceramiczne i drewniane RE160
konstrukcja dachu drewniana R30

. Papa, dachowka
przekrycie dachu cementowa RE30

Sciany stanowiace obudowe poziomych drég ewakuacyjnych beda posiadaé klase
odpornos$ci ogniowej nie mniejszg niz El 30,

Zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw i wyrobow tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce. Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materialdw 1 wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Dla rozwigzan projektowych uzyskano odstepstwo od warunkéw technicznych od
Komendanta Wojewddzkiej Strazy Pozarnej w Szczecinie.

PROJEKTANCI

mgr inz. bud. Kamil Kostrzewa
upr. ZAP/0029/POOK/06 w spec. konstr.-bud.
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WIDOK DACHU—INWENTAR Y ZACJA

LAKRES  OFPRACOWANIA

WIDOK DACHU—PROJEKT KONSTRUKCJA DACHU—-PROJEKT
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“o o _ klapa oddymiajqca (kierunek montazu do wyboru)
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IIIIIIIIIIIIIIIII — I_ - - jednostia *3D PROJEKT" KAMIL KOSTRZEWA
projekiowa: UL. WIENIAWSKIEGO 18F/1, 76-150 DARLOWO
N \/ \A % m m Qﬁ % \/ @ Q §\/ \< \ \/ N\/ XE mr@ @b%\/ QQ %\/ >\\\/ tomat PRZEBUDOWA mhmuﬂxwﬂﬁ UL. MORSKIEJ 74-78 W DARt OWIH
adres budowy: | DZIAtKI NR 58/2 OBR. 10, M. DARLOWO

skala
WIDOK | KONSTRUKCJA DACHU 1:100

mgr inz. Kamil Kostrzewa
I Upr. ZAP/0O29/POOKI6
w spec. konstr.-bud. nrrys.
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NADPROZE 3| 180 DO WYCIECIA W PIWNICY

Dolny poziom stropu

%J@

2
53

1.F ¢ strop. Sku¢ $ci tynku z powi i $cian.
2. Wyciac bruzde w $cianie o wymiarach jak na rysunku.

Diugosé bruzdy L=140cm .

3. Oczysci¢ powi i go otworu ubyti
uzupelnié zaprawa Ceresit CX15.

Dolny poziom stropu

7. Na podporach podbi¢ nadproze zaprawa Ceresit CX 15 firmy
Henkel. Zaprawe nawilza¢ przez 48 godzin.
8. Usunaé Kliny po 2 dniach od podbicia nadproza.

STAL St3S

Dolny poziom stropu

o I e
o

4. Na gémej péice dwuteownika ulozy¢ zaprawg cementowa ~0,5cm.
5. Osadzié 1180 - 3szt. wypelniajac przestrzer migdzy nimi np.

bloczkami z betonu komérkowego.

6. Klinami drewnianymi docisnaé nadproze do powierzchni gérnej

bruzdy.

Dolny poziom stropu

9. Wyciaé drugi otwor wg rysunku.
10 ¢

0d 3 do8.
11, Usunaé éciane ponizej nadproza

trzeci 1180 wyl Jjac prace w punktach

jednostka
projektowa:

*3D PROJEKT" KAMIL KOSTRZEWA
UL. WIENIAWSKIEGO 18F/1, 76-150 DARLOWO
TEL 508060907

temat:

adres budowy:

PRZEBUDOWA BUDYNKOW PRZY UL. MORSKIEJ 74-78 W DARLOWIE

DZIALKT NR 5812 OBR. 10, M. DARLOWO

skala

SCHEMAT OSADZENIA NADPROZA (1100

Zespdk projektowy:

mr inz. Kamil Kostrzewa
I UPF. ZAP/0029IPOOKI0S
w spec. konstr.-bud. nrys.
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